
Capteur de lumière - Professional Line

TCL PRO
anthracite
EAN 4007841 089153
Réf. 089153

15 lux IP54 connectable via bluetooth CE energy saving CE

Description du fonctionnement

La protection pour l'automatisation basée sur le temps. Grâce à l'horloge en temps réel, ce minuteur ne manque jamais de temps. Ainsi, une année compte 
toujours 31 536 000 secondes. Une batterie de secours de 7 jours garantit que le système continue à fonctionner correctement même en cas de panne de 
courant. Le TCL PRO dispose d'un capteur de lumière et peut transmettre les valeurs lux au système via Bluetooth Mesh. Un capteur réseau parfait pour 
sécuriser l'automatisation basée sur le temps.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H) 38 x 95 x 95 mm

Avec détecteur de mouvement Non

Garantie du fabricant 5 ans

Réglages via
Connect Bluetooth Mesh, Application, 
Smartphone

Avec télécommande Non

Variante anthracite

UC1, Code EAN 4007841089153

Modèle Interrupteur crépusculaire

Emplacement Extérieur

Emplacement, pièce
extérieur, entrée, Cour et allée, 
Intérieur, tout autour du bâtiment, 
terrasse / balcon

Coloris anthracite

Lieu d'installation mur

Montage En saillie, Mur

Indice de protection IP54

Alimentation électrique 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Sortie de commutation 1, charge 
ohmique

1000 W

Consommation propre 0,5 W

Technologie, détecteurs autre

Hauteur de montage 1,80 – 4,00 m

Hauteur de montage max. 4,00 m

Hauteur de montage optimale 2 m

Réglage crépusculaire 1 – 1000 lx

Fonction balisage Non

Réglage du seuil de déclenchement 
Teach (apprentissage)

Oui

Réglage de l'éclairage permanent Non

Mise en réseau possible Oui

Type de la mise en réseau Maître/maître, Maître/esclave

Mise en réseau via Bluetooth Mesh Connect

Catègorie de produits Capteur de lumière

Sous réserve de modifications techniques.
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Capteur de lumière - Professional Line

TCL PRO
anthracite
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Réf. 089153

Caractéristiques techniques

Température ambiante de -20 jusqu'à 40 °C

Matériau Matière plastique

Dessin dimensionnel

Sous réserve de modifications techniques.
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